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Kaikki	luettelon	profi	ilit	on	esitetty	mittakaavassa	1:1,	eli	alkuperäisessä	koossa.

50 mm
100% 

Tulosta tämä luettelo
mittakaavassa

Tulostusohjeet

Ohjeet	tiivisteprofi	ilin	määrittämiseen

Oikean	profi	ilin	määrittäminen

Valokuvaruudukko
Aseta profi ilin poikkileikkaus vasempaan yläkulmaan ja ota
kuva. Lähetä kuva meille WhatsAppin tai sähköpostin 
kautta.
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Mitta A Tiivisteen kehä ulkoreunasta ulkoreunaan

Mitta C Tiivisteuran kehä keskeltä keskelle

Tiivisteuran mittaaminen (mitta C). 

Irroita tiiviste urasta, mitataksesi tiiviste 
uran kehä keskeltä- keskelle.

Mittaa uran sisäreunasta toisen puolen 
uran ulkoreunaan.

Tiivisteen kehän mittaaminen ulkoreunasta-ulkoreunaan 
(mitta A).

Suosittelemme mittaamaan tiivisteen leveyden sekä 
korkeuden, kun se on vielä asennettuna oveen tai 
vetolaatikkoon.

Ulkoreunasta-ulkoreunaan mittoja (mitta A) voidaan 
käyttää kaikentyyppisille jääkaapin tiivisteille.
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� Tarjouspyyntö     �  Tilaus     �  Näytekappale

Suomen Tiivistetukku Oy 
Kelatie 10A
01450 Vantaa
0400 138 950

Tilaaja

Toimitusosoite

Yhteyshenkilö

Puhelin numero

** Muut tiedot  Esimerkiksi: 3 sivua ilman alareunaa (U-muoto): ilmoita korkeus x leveys x korkeus cm.
Esimerkiksi: 4-sivuinen tiiviste, yksi puoli ilman magneettia: merkitse sivu ilman magneettia.

Etkö	löydä	oikeaa	profi	ilia?	Jäljittele	tiivisteen	profi	ili	tähän.	Jos	mahdollista,	anna	tiedot	jäähdytysyksikön
merkistä ja mallinumerosta.

Lisää	tietoa	tuotteistamme	info@suomentiivistetukku.fi	

* Mittaustapa

Mittaustapa A

Tiivisteen kehä ulkoreunasta 
ulkoreunaan

Mittaustapa C

Tiivisteuran kehä keskeltä 
keskelle

Määrä Tiiviseen nro. Väri Pituus Leveys  Mittaus-
 tapa* Laitteen merkki Viite / muut tiedot**

cm cm
 A
 C

cm cm
 A
 C

cm cm
 A
 C

cm cm
 A
 C

Esim:

3 34-M Harmaa 40,4 28,9 X ZANUSSI ref. 2714200
Vetolaatikon tiiviste
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Uraan asennettavat tiivisteet ilman magneettia
Saatavilla valmiina kehänä sekä profiili pituudella
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Mikäli tiivisteen magneetin on oltava vastakkaisella puolella, on tiiviste vasta
hitsattava. Silloin tiivisteen läppä avautuu ulospäin eikä sisälle.

 Vasta hitsattavat tiivisteet7 Saatavilla valmiina kehänä sekä profiili pituudella

Esimerkki

Normaali T-18 
Läppä avautuu sisäpuolelle 

Vasta hitsattu TC-18 
Läppä avautuu ulkopuolelle
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Matalan lämpötilan tiivisteet (TS)
Saatavilla valmiina kehänä sekä profiili pituudella

Pehmeät PVC Tiivisteet (TS-)
Tiivisteet jatkeella TS- on valmistettu erityisestä materiaaliseoksesta. Pehmeästä PVC:stä valmistetuilla tiivisteillä on useita etuja verrattuna tavalli-
seen PVC:hen, joista tärkeimmät: 

• Vähemmän herkkä rasvojen vaikutuksille 

• Lämpötila alue -30°C - 60 °C 

Näistä syistä suosittelemme tämän tyyppisiä tiivisteitä käytettäväksi syväjäädytyspakastimissa, pikajäähdytyskaapeissa, pakastehuoneiden ovissa 
sekä intensiivisen käytön omaaville kylmälaitteiden oville sekä vetolaatikoille. 
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Vakio	TPE	tiivisteprofiilit

TPE profile (-ME)
Profiles with the extension –ME are made of Thermoplastic Elastomers (TPE). Seals made of this high-grade thermoplastic rubber compound 
have several advantages compared to regular PVC and soft PVC, of which the most important: 

• Less sensitive to the effects of fats

• Less sensitive to (aggressive) cleaning agents including disinfectants

• Temperature range from -40 °C to 130 °C

For these reasons we advise to use TPE seals in doors and drawers with high usage intensity, Ultra Low Temperature Freezers, 

shockfreezers, blast chillers, heated cabinets and climate cabinets.

TPE Tiiviste (TE-)
Jatkeella TE- varustetut tiivisteet on valmistettu Termoplastistisista Elastomeereistä (TPE). tästä korkea laatuisesta termoplastistisesta kumi-
seoksesta valmistetuilla tiivisteillä on useita etuja verrattuna tavalliseen PVC:hen sekä pehmeään PVC:hen, joista tärkeimmät: 

• Vähemmän herkkä rasvojen vaikutuksille

• Vähemmän herkkä (aggressiivisille) puhdistusaineille, mukaanlukien desinfiointiaineet

• Lämpötila alue -40°C - 130°C 

Näistä syistä suosittelemme TPE tiivisteiden käyttöä ovissa ja laatikoissa, joissa on korkea käyttö intensiteetti, erittäin matalan lämpötilan 
pakastimet, syväjäädytys pakastimet, pikapakastimet, lämmitetyt kaapit sekä ilmastointi kaapit.
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Kuva	poikkeaa	profiilin	todellisesta
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 ! Saatavilla valmiina kehänä sekä 
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! Profiilin	pituus	4	metriä! Profiilin	pituus	4	metriä

! Profiilin	pituus	1	metriä
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 Laahuskumit11 Saatavilla valmiina kehänä sekä profiili pituudella

Tyyppi a b
 3-60 3 mm   60 mm
3-80 3 mm   80 mm

3-100 3 mm 100 mm
3-150 3 mm 150 mm
3-200 3 mm 200 mm

 Tyyppi a b c
L2-41 2 mm 41 mm 4 mm
L2-45 2 mm 45 mm 4 mm
L2-65 2 mm 65 mm 4 mm

M-101 
Tupla laahus à 51 cm 

M-108 
Tupla laahus à 67 cm 

! Profiilin	pituus	125	cm	
Sopii yhteen 22-C kiinnityslistan kanssa 

! Profiilin	pituus	150	cmt
Kuva	poikkeaa	profiilin	todellisesta	

 !

 !
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EPDM
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Magnetic side

a

Tyyppi b mm a mm Napaisuus
M-76 8,0 3,0 sns
C-76 8,0 3,0 nsn

M-15 8,0 3,5 sns
M-25 8,9 2,7 sns
C-25 8,9 2,7 nsn
B-25 9,4 2,5 ns

M-18 10,7 2,5 sns
C-18 10,7 2,5 nsn
B-18 10,7 2,5 ns

M-71 11,8 3,0 sns
C-71 11,8 3,0 nsn

M-66 9,0 2,0 sns
C-66 9,6 2,0 nsn
C-79 9,0 2,0 nsn
C-24 9,5 2,4/1,4 nsn

MS-20 9,6 2,7 sns
CS-20 9,6 2,7 nsn

B-72 12,0 3,4 ns
 C-12 12,5 1,4 nsn
M-72 15,3 3,3 sns

 Magnets  

	 EPDM:	Neopreenisienikumi-	ja	vaahtomuoviprofi	ilit12

 Magneetit sekä kiinnityslistat13

Tyyppi  a b
3010 30 mm 10 mm
3015 30 mm 15 mm
4005 40 mm   5 mm
4008 40 mm   8 mm
4010 40 mm 10 mm
4510 45 mm 10 mm
5515 55 mm 15 mm
7515 75 mm 15 mm

! Liimapinta	profi	ilin	toisella
puolella

Erittäin voimakkaat magneetit
MS-18 10,7 2,5 ns
MS-20 9,6 2,7 sns
MS-25 8,9 2,7 sns
CS-20 9,6 2,7 nsn

Normaali magneetti (M)

Kontra magneetti (C)

2-napainen magneetti (B)

Etelä yhdistyy ainoastaan pohjoiseen, pohjoinen vain etelään

N

N

S

S

S
S

S

S

S

S

N

N

N

N

Magneettinauhan toiminta kylmälaitteen tiivisteessä

Suomen Tiivistetukku Oy käyttää yli 20 erilaista magneettinauhaa 
tiivisteissään. Magneettinauhat ovat poikkeuksetta pohjois- ja eteläna-
pamagneettien yhdistelmä.

M - magneetti
Magneetti kirjaimella M on magneettinauha yhdistelmällä Etelä-Pohjoi-
nen-Etelä, tämä onyleisimmin käytetty magneettinauha kylmälaitteen 
tiivisteessä.

C - magneetti
Magneetti Kirjaimella C on magneettinauha yhdistelmällä Pohjoi-
nen-Etelä-Pohjoinen, kutsumme tätä ‘’kontramagneetiksi’’ M- Magneetti 
ja C- Magneetti vetävät toisiaan puoleensa.

B – magneetti
Magneetti kirjaimella B on kaksinapainen (2-napainen) magneettinauha, 
tämäntyyppistä magneettinauhaa käytetään vain harvoin kylmälait-
teen tiivisteessä.Kun käytetään kaksinapaista magneettia, on tärkeää 
tarkistaa ja testata mikä napa on sijoitettava sisäpuolelle ja mikä napa 
ulkopulelle.

Magneettinen puoli
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 Magneetit sekä kiinnityslistat13 

! Kiinnityslista 500-A/500-M tiivisteille
Profiilin	pituus	200	cm

! Kiinnityslista H3-65 tiivisteelle
Profiilin	pituus	118	cm

! Kiinnityslista 43-A20/28/36 tiivisteille
Profiilin	pituus	125	cm ! Kiinnityslista	49-B	tiivisteellet

Profiilin	pituus	125	cm

! Kiinnityslista 14-A Tiivisteelle
Profiilin	pituus	125	cm ! Kiinnityslista uraan asennettavalle tiivisteelle

Profiilin	pituus	125	cm

! Kiinnityslista 851-A/852-A tiivisteille
Profiilin	pituus	200	cm

! Kiinnityslista 43-A20/28/36 tiivisteille
kuva	poikkeaa	profiilin	todellisesta	

10
,0

13,02,6

4,
2

! Listakiinnitteisen tiivisteen
kiinnitysruuvit 20 kpl

! Kiinnityslista uraan asennettavalle tiivisteelle
Profiilin	pituus	125	cm

!  !!

 !  !  !

! !! !



Suomen Tiivistetukku Oy 
Y-3337137-7

0400 138 950

www.suomentiivistetukku.fi 
info@suomentiivistetukku.fi


